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DEGRESOL	
  501	
  
	
  

DEGRESANT	
  UNIVERSAL	
  PENTRU	
  INDUSTRIE	
  
EXCLUSIV	
  PENTRU	
  UZ	
  PROFESIONAL	
  

	
   • Pentru	
  spălarea	
  și	
  degresarea	
  suprafețelor	
  lavabile,	
  a	
  pardoselilor	
  dure	
  industriale,	
  a	
  utilajelor	
  
și	
  echipamentelor,	
  a	
  motoarelor	
  automobilelor	
  și	
  a	
  pieselor	
  

• Foarte	
  eficient	
  pentru	
  îndepartarea	
  uleiurilor	
  arse	
  și	
  a	
  grăsimilor	
  persistente	
  
• Folosit	
  în	
  diferite	
  diluții,	
  poate	
  înlocui	
  mai	
  multe	
  produse	
  diferite	
  utilizate	
  în	
  prezent	
  
• Nu	
  este	
  recomandat	
  pentru	
  straturi	
  groase	
  de	
  vaselină	
  sau	
  alte	
  unsori	
  grele	
  

	
  
	
  

Degresol	
  501	
  este	
  un	
  detergent	
  ecologic,	
  concentrat,	
  cu	
  putere	
  mare	
  de	
  degresare	
  și	
  curățare	
  a	
  
suprafețelor	
  dure	
  în	
  mediul	
  industrial.	
  Formula	
  avansată	
  emulsioneaza	
  efficient	
  depunerile	
  de	
  grăsimi,	
  
uleiuri	
  arse	
  și	
  murdăria	
  de	
  origine	
  organică	
  și	
  anorganică.	
  Produsul	
  nu	
  lasă	
  reziduuri	
  și	
  nu	
  are	
  efecte	
  
negative	
  ce	
  pot	
  cauza	
  albirea	
  suprafețelor.	
  	
  
Compatibil	
  și	
  recomandat	
  pentru	
  pardoseli	
  industriale,	
  suprafețe	
  lavabile,	
  utilaje	
  grele	
  și	
  piese	
  
mecanice	
  atât	
  în	
  fabrici	
  cât	
  și	
  în	
  ateliere,	
  garaje,	
  etc.	
  
Produsul	
  poate	
  fi	
  folosit	
  în	
  sisteme	
  mecanizate	
  de	
  curătare	
  precum	
  mașini	
  cu	
  perie/disc,	
  în	
  varianta	
  de	
  
scufundare	
  a	
  pieselor	
  în	
  baie	
  și	
  în	
  varianta	
  spălării	
  manuale	
  sau	
  cu	
  ajutorul	
  unui	
  mop.	
  
	
  

	
  

MOD	
  DE	
  UTILIZARE:	
   	
  
	
  
	
  

	
  

• Pentru	
  spălări	
  mecanizate	
  se	
  recomandă	
  o	
  diluție	
  cu	
  apă	
  de	
  1:50	
  –	
  1:120	
  (în	
  funcție	
  de	
  gradul	
  de	
  
murdărie	
  a	
  suprafețelor).	
  

• Pentru	
  spălări	
  manuale	
  se	
  recomandă	
  o	
  diluție	
  cu	
  apă	
  de	
  1:10	
  –	
  1:50.	
  	
  
• Pentru	
  degresarea	
  pieselor	
  mecanice	
  și	
  a	
  uleiurilor	
  arse	
  în	
  varianta	
  de	
  scufundare	
  în	
  baie,	
  se	
  

recomandă	
  o	
  diluție	
  de	
  1:1	
  –	
  1:20.	
  
• 	
  

	
  

COMPOZIȚIE:	
   	
   Amestec	
  omogen	
  pe	
  bază	
  de	
  tensioactivi	
  anionici,	
  agenți	
  de	
  complexare,	
  solvenți,	
  apă	
  și	
  parfum.	
  
	
  

CONDIȚII	
  DE	
  DEPOZITARE:	
   	
  
	
  

Produsul	
  se	
  păstrează	
  în	
  ambalajul	
  original	
  închis	
  etanș,	
  în	
  spații	
  bine	
  ventilate,	
  ferit	
  de	
  îngheț,	
  de	
  soare	
  
sau	
  surse	
  de	
  căldură,	
  la	
  temperaturi	
  între	
  5°C	
  și	
  30°C	
  pentru	
  o	
  perioadă	
  de	
  24	
  luni.	
  
	
  

	
  

CARACTERISTICI	
  	
  
FIZICO	
  –	
  CHIMICE:	
  

	
   Aspect:	
  	
   Lichid	
  limpede,	
  omogen	
  

	
  

AMBALAJ	
  /	
  Kg.	
   COD	
  PRODUS	
  
Culoare:	
  	
   Brun	
  /	
  Roșiatic	
   HDPE	
   11	
  Kg.	
   CI-­‐100-­‐11	
  
Densitate	
  la	
  20°C,	
  gr./cm3:	
  	
   1,1	
  ±	
  0.05	
   HDPE	
   22	
  Kg.	
   CI-­‐100-­‐22	
  
pH	
  la	
  20°C:	
   12,2	
  ±	
  0.5	
   HDPE	
   27	
  Kg.	
   CI-­‐100-­‐27	
  

	
  

PRECAUȚII:	
   	
  
	
  

H314-­‐	
  Provoaca	
  arsuri	
  grave	
  ale	
  pielii	
  si	
  lezarea	
  ochilor.	
  P101-­‐	
  Daca	
  este	
  necesara	
  consultarea	
  
medicului,	
  tineti	
  la	
  indemana	
  recipientul	
  sau	
  eticheta	
  produsului.	
  P103-­‐	
  Cititi	
  eticheta	
  inainte	
  de	
  
utilizare.	
  P280-­‐	
  Purtati	
  manusi	
  de	
  protectie	
  /	
  imbracaminte	
  de	
  protectie/echipament	
  de	
  protectie	
  a	
  
ochilor	
  /	
  echipament	
  de	
  protectie	
  a	
  fetei.	
  P301+P330+P331-­‐	
  IN	
  CAZ	
  DE	
  INGHITIRE:	
  clatiti	
  gura.	
  NU	
  
provocati	
  voma.	
  P303+P361+P353-­‐	
  IN	
  CAZ	
  DE	
  CONTACT	
  CU	
  PIELEA	
  (sau	
  parul):	
  scoateti	
  imediat	
  toata	
  
imbracamintea	
  contaminata.	
  Clatiti	
  pielea	
  cu	
  apa	
  /	
  faceti	
  dus.	
  P305+P351+P338-­‐	
  IN	
  CAZ	
  DE	
  CONTACT	
  
CU	
  OCHII:	
  clatiti	
  cu	
  atentie	
  cu	
  apa	
  timp	
  de	
  mai	
  multe	
  minute.	
  Scoateti	
  lentilele	
  de	
  contact,	
  daca	
  este	
  
cazul	
  si	
  daca	
  acest	
  lucru	
  se	
  poate	
  face	
  cu	
  usurinta.	
  Continuati	
  sa	
  clatiti.	
  P501-­‐	
  Aruncati	
  continutul	
  
/recipientul	
  conform	
  legislatiei	
  in	
  vigoare.	
  EUH210-­‐	
  Fisa	
  cu	
  date	
  de	
  securitate	
  disponibila	
  la	
  cerere.	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

IMPORTANT:	
  	
  
	
   Informațiile	
  prezentate	
  în	
  aceasta	
  Fișă	
  Tehnică,	
  reflecta	
  cel	
  mai	
  bun	
  efort	
  la	
  nivelul	
  experienței	
  și	
  

cunostințelor	
  noastre	
  în	
  domeniu,	
  la	
  momentul	
  întocmirii	
  documentului	
  și	
  sunt	
  bazate	
  pe	
  surse	
  și	
  
informații	
  furnizate	
  de	
  producătorii	
  materiilor	
  prime,	
  materiale	
  tehnice	
  în	
  domeniu	
  și	
  teste	
  de	
  
laborator.	
  Responsabilitatea	
  folosirii	
  acestui	
  produs	
  în	
  scopul	
  destinat,	
  cade	
  asupra	
  utilizatorului.	
  	
  

	
  
	
   	
  

Este	
  interzisă	
  modificarea	
  sau	
  distruibuirea	
  către	
  terți	
  a	
  acestui	
  document	
  fără	
  acordul	
  scris	
  al	
  proprietarului	
  de	
  drept.	
  
ChemSol	
  Group	
  SRL	
  își	
  rezervă	
  dreptul	
  de	
  a	
  face	
  modificări	
  neanunțate	
  în	
  informațile	
  de	
  mai	
  sus.	
  Pentru	
  varianta	
  cea	
  mai	
  recentă	
  a	
  acestui	
  document	
  contactați	
  un	
  

reprezentant	
  ChemSol	
  Group	
  sau	
  distribuitorul	
  zonal.	
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